
NEW GENERATION FILTER FANS
T-FAN
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MITAT
- ATV 1000 poistosuodatin

92x92 mm26 m3/h

ATV 1100 230VAC/50-60Hz

ATV 1110 115VAC/50-60Hz

ATV 1112 12 VDC

ATV 1124 24 VDC

ATV 2000 poistosuodatin

125x124 mm58 m3/h

ATV 2200 230VAC/50-60Hz

ATV 2210 115VAC/50-60Hz

ATV 2224 24 VDC

ATV 2248 48 VDC

ATV 3000 poistosuodatin

177x177 mm115 m3/h

ATV 3200 230VAC/50-60Hz

ATV 3210 115VAC/50-60Hz

ATV 3224 24 VDC

ATV 3248 48 VDC

ATV 4000 poistosuodatin

224x224 mm125 m3/h

ATV 4200 230VAC/50-60Hz

ATV 4210 115VAC/50-60Hz

ATV 4224 24 VDC

ATV 4243 48 VDC

255 m3/h

ATV 4300 230VAC/50-60Hz

224x224 mm
ATV 4310 115VAC/50-60Hz

ATV 4324 24 VDC

ATV 4348 48 VDC

410 m3/h

ATV 4400 230VAC/50-60Hz

224x224 mmATV 4410 115VAC/50-60Hz

ATV 4440 400VAC/50-60Hz

ATV 5000 poistosuodatin

291x291 mm
550 m3/h

ATV 5400 230VAC/50-60Hz

ATV 5410 115VAC/50-60Hz

ATV 5440 400VAC/50-60Hz

700 m3/h
ATV 5500 230VAC/50-60Hz

291x291 mm
ATV 5510 115VAC/50-60Hz

Maahantuoja:
Bowexim Electric Oy
Sienitie 46 - 00760 HELSINKI
Tel. +358 (0) 44 5555 135 - 
e-mail: info@bowexim.fi - export@alfaelectric.com
www.bowexim.fi
www.alfaelectric.com
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204x204 mm
115m3/h
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ATV5
325x325 mm
from 550m3/h
up to 700m3/h

ATV4
250x250 mm
from 125m3/h
up to 410m3/h
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T-FAN	=	Cool Ideas, 
		  a step forward
		  in Cooling 
		  Technology
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Liittimen
ylös/alas
kääntäminen

Fast filter mat replacement (FMR)

Käännä virtaus-
suuntaa NORMAALI VIRTAUSSUUNTA

VIRTAUSSUUNTA VAIHDETTU

ENSIMMÄINEN ASKEL

TOINEN ASKEL

TYÖNNÄ

CLICK

180°

SEURAAVA ASKEL

LIITIN TUULETTIMEN 
ALLA

ENSIMMÄINEN ASKEL

TYÖNNÄ

LIITIN TUULETTIMEN  
PÄÄLLÄ

FAN
QUICK
LOCK
(FQL)

HELPPO HUOLTAA

ETURITILÄN AVAUS RITILÄN SULKEMINENSUODATINMATON VAIHTO

POISTA 
LIKAINEN
SUODATIN

ASENNA
UUSI

SUODATIN CLICK
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Moderni muotoilu
Ritilöiden nykyaikainen  muotoilu sekä 
minimaalinen ulkoinen ulottuvuus  
tuovat kompaktin ja modernin 
ulkonäön tuulettimelle. Kaikki valetut 
osat on valmistettu erittäin kestävästä 
ja itsestään sammuvasta ABS-muovista, 
UL94 V0. Vakioväri on RAL 7035.

Fan Quick Lock (FQL)
Virtauksen oletussuunta on ulkopuolelta 
kotelon sisälle. Käyttäjä voi tarvittaessa 
vaihtaa virtaussuunnan, kiitos Fan 
Quick Lock-tekniikan. Muutos onnistuu 
ilman työkaluja.

Optimaalinen suojausluokka
Tiivisteen ja rungon erityinen muotoilu 
takaa IP54-suojausluokan koteloa kohti.

Nopea asennus
Asennus on helppoa yksinkertaisen 
neliön muotoisen aukotuksen, sekä 
snap-in kiinnitysjärjestelmän ansiosta. 
Ruuveja asennukseen ei tarvita.

Laaja valikoima vaihtoehtoja
Virtausvaihtoehtoja löytyy alkaen 
26m3/h:sta aina 700m3/h:n. Myös 
virtausmäärät ovat kasvaneet.

Nopea kytkentä jousiliittimillä
ATV on varustettu jousiliittimillä, 
joka nopeuttaa kytkemistä. Liittimen 
oletussijainti on tuulettimen yläpuolella. 
Liittimen paikan voi helposti vaihtaa 
tuulettimen alaosaan ilman työkaluja 
Fan Quick Lock-tekniikan ansiosta.

Helppo huoltaa
Suodatin on helppo vaihtaa avattavan 
ritilän ansiosta. Likaisen suodattimen 
vaihtaminen kestää vain muutaman 
sekunnin, eikä se vaadi työkaluja.




